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13. Dispoziční uspořádání 

 V základní verzi Engineering Base lze poloautomaticky vytvářet výkresy dispozičního 
uspořádání přístrojů v rozvaděčích, v ovládacích panelech, anebo výkres dispoziční 
rozmístnění el. prvků v technologické sestavě. 

 Nástroj spolupracuje 
s datovým modelem uloženým 
v databázi projektu. Zde jsou  
k dispozici rozměry 
jednotlivých prvků (přístroje, 
svorky a kabelové průchodky) 
pro umístění do sestavy. 
Skupinu prvků lze rozmístit jen 
ručně. Rozměry prvků jsou 
přepočítány a zobrazovány v 
předvoleném měřítku. Vzhled 
přístrojů je dán tzv. mecha-
nickým symbolem prvku nebo 
vypočítaným obdélníkovým 
symbolem. Prvky 
ve výkresech uspořádání jsou 
vybaveny křížovými odkazy na 
symboly v obvodových 
schématech. 
 

Dispoziční 2D uspořádání el. Rozvaděče 

 

Pro potřeby automatizovaného výpočtu optimální dráhy vodičového propoje 
v rozváděči je k dispozici samostatný modul s označením Fastwire. Prostřednictvím tohoto 

modulu lze získat i informace 
o délce jednotlivých propojů 
v rozváděči a následně tak 
z EB obdržet i informace 
o celkové potřebě jednot-
livých druhů vodičů na 
realizaci rozvaděče nebo 
ovládacího panelu.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikace modulu Fastwire 
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14.  Sestavování rozvaděčů pomocí 3D modelu 

 Engineering Base obsahuje průkopnické řešení 
v oblasti detailního 3D modelování rozvaděčů. 
Toto nové řešení je vyvinuté ve spolupráci s firmou 
SolidWorks. Hlavní přednost tohoto řešení je pohodlné 
modelování rozvaděče s 3D objekty. V případě 3D 
návrhu může být rozvaděč snadno sestaven  
a prostorově optimalizován, včetně kabelových 
průchodů a montážních lišt. Při trasování se nezávisle  
a automaticky rozpozná optimální cesta pro svazky 
rozvaděčem a zároveň se spočítá délka trasy. Tento 
nástroj také bere v potaz elektromagnetickou 
kompatibilitu. Svazky s různými napětími mohou být 
uloženy odděleně, aby se předešlo případnému 
aliasingu nebo jiným rušivým jevům. 
  
 

Příklad prostorového modelování 
sestavy rozvaděče. 

 

Příklad 3D sestavy rozvaděče v Engineering Base   
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15. Engineering Base Fluid 

Systémová verze Fluid je určena pro sestavování obvodové dokumentace 
s hydraulickými a pneumatickými prvky. Jsou k dispozici oborové symboly  

a objekty pro hydraulické  
a pneumatické schémata. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Příklad hydraulického schéma 
z prostředí Engineering Base  
Fluid 

 
 

16. Engineering Base Cable 

 Systémová sestava Engeneering Base Cable je určena pro projekční podporu 
elektroinstalací, které jsou realizovány prostřednictvím kabelových svazků. Jedná se 
o dopravní prostředky, vojenskou techniku, bílou techniku (myčky, pračky) atd.   

 

Příklad finální konstrukce kabelového svazku.   
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17. Engineering Base Instrumentation 

 Sestavy řady Engineering Base Instrumentation jsou určeny pro řešení náročných 
projektů z oblasti instrumentace. Pro potřeby zpracovaní P&I schémat, Basic designu a 
náročného Detail designu jsou připraveny tři funkční varianty systémového řešení.  

Příklad zpracování MaR projektu v sestavě Engineering Base – Instrumentation 

 

 Jednotná databáze a online datové provázání různých druhů MaR dokumentů 
usnadňuje a významně urychluje zpracování rozsáhlých projektů. Vedle zjednodušení 
sestavování jednotlivých dokumentů je pomocí nové koncepce také usnadněno provádět 

dodatečné změny v projektu a evidovat 
jejich historii. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Příklad MaR dokumentu pro sestavování progr. algoritmů.  
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18. ADS 

 Pod tímto názvem je uvedena zákaznická služba AUCOTEC Data Service. Cílem této 
služby je zpřístupnit prostřednictvím internetu uživateli systému certifikované přístrojové 
databáze a umožnit sestavení nebo rozšíření pracovní databáze projekčního nástroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po provedení výběru prostřednictvím kliknutí na logo výrobce, následuje nabídka 
jednotlivých druhů přístrojů. Pomocí výběru do tzv. nákupních košíků je umožněn přenos do 
uživatelské databáze. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Náhled do ADS služby. 
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19. Slovníky 

Systém Engineering Base je svojí koncepcí předurčen pro mezinárodní nasazení a za 
tímto účelem obsahuje funkce pro volbu jazykové verze projektu. 

 

Systém obsahuje otevřenou databázi různojazyčných textů. Texty jsou připraveny v různých 
jazykových variantách v interních 
překladových souborech.  

Textové znaky jsou kódovány 
pomocí  Unicode, takže vedle 
latinky jsou k dispozici také 
azbuka, čínské znaky, atd. 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

Okno volby jazykových verzí provedení projektu. 

 

 
Pro potřeby vícejazyčného 
zpracování dokumentace je 
možné současně zobrazit 
až 7 jazykových verzí. 
V tomto případě je však 
nutné počítat ve výkresech 
s dostatkem zobrazovací 
textové plochy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příklad výkresu v trojjazyčném zpracování 
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20. Seznam dokumentů 

Do základní řady generovacích automatik určených pro tvorbu doprovodné 
dokumentace patří seznamy, vyjadřující obsah dokumentace. Stejně jako je tomu i u 

ostatních automatik, i zde má 
obsluha na výběr, které 
atributy budou v obsahu 
dokumentace zobrazeny a 
v jakém pořadí budou 
seřazeny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Výběrové okno pořadí výkresů 
 

21. Správa revizí 

 Engineering base obsahuje dokumentově orientovanou správou revizí (verzí) 
jednotlivých dokumentů. Dosavadní stav zapojení ve výkresech je možné uložit jako "nultou 

revizi". Další následující 
"revize" je možno uložit až po 
změně výkresů oproti 
posledně vytvořené revizi. Na 
jednotlivé revize lze kdykoliv 
nahlédnout, vytisknout je, nebo 
provést vzájemné porovnání 
vybraných revizí. Na 
následujícím obrázku je 
uveden výsledek takovéhoto 
porovnání revizí. Barevně jsou 
zvýrazněny vyhledané změny 
u jednotlivých prvků (žlutá 
upraveno, červená vymazáno, 
zelená vloženo).  

Provedené revize jsou 
zaznamenány v číselném 
pořadí v revizním poli ve 
výkresovém razítku a ve 
stromové struktuře projektu.   

Výsledek porovnání dvou Revizí 
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22. Uživatelské úpravy  

 Vlastní funkce Engineering Base lze uživatelem dále zdokonalovat a tím i případně 
zjednodušovat. Pro potřeby vytváření doplňujících maker je k dispozici programovací jazyk 

Visual Basic. Tento programovací nástroj je rovněž z produktové řady 
společnosti Microsoft.  

Součástí dodávky systému Engineering Base je také několik maker, 
které mohou být příkladem aplikace programovacího jazyka Visual Basic 
for Application. Pokud uživatel nemá zkušenosti s uvedeným 
programovacím jazykem, je možné se obrátit se zadáním požadovaných 
funkcí přímo na dodavatele systému spol. Technodat. Tato společnost 
jednak spolupracuje s vývojovým střediskem AUCOTEC na vývoji 

produktu Engineering Base a má již dlouholeté zkušenosti s aplikací programovacího jazyka 
Visual Basic. 
 

 

 

23.  Inteligentní výstupy ve formátu PDF 

 Pro účel rychlého a pohodlného vyhledávání v předané dokumentaci je nástroj 
Engineering Base vybaven exportním modulem ve formátu PDF s inteligentní navigací. 
Tento formát obsahuje vedle grafických dokumentů také adresáře všech navigačních odkazů 
ve struktuře položek. Jedním kliknutím na křížový odkaz potenciálu ve výkrese, pak Adobe 
Reader navede uživatele přímo do dalšího odkázaného obvodového schématu. Ať už 
v notebooku nebo přes internet ze serveru poskytuje inteligentní zobrazení PDF ucelený 
přehled o detailech zapojení. Jakmile je konkrétní součástka nebo oblast zapojení nalezena 
tak je možné vytisknout pouze požadovanou část dokumentace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pohled na tzv. inteligentní dokumentaci v prohlížeči Adobe Reader. 
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24. Systémové požadavky 

Procesor: Intel Pentium 4 od 3 GHz 

Intel Core2Duo 2 GHz 

RAM:  Minimálně 1 GB pro Microsoft Windows XP 

Minimálně 3 GB pro Microsoft Windows Vista 32/64bit 

Volné místo: Pro instalaci všech součástí bude zapotřebí cca 2 GB 

DVD-ROM: Bude zapotřebí DVD-ROM pro instalaci 

 

Operační systém Microsoft Windows XP Home/Professional, Windows Vista 32/64bit 

Komponenty Microsoft Office Visio a Microsoft SQL Server 2005 jsou součástí dodávky 
Engineering Base. 
 

25.  Závěr 

Engineering Basse je pro české a slovenské zájemce dodáván společností 
Technodat Elektro s.r.o. Tato společnost poskytuje zájemcům systémovou prezentaci a 
uživatelům vedle dodávky a zprovoznění dále odborné zaškolení, systémovou hot-line 
podporu a případné definiční a překreslovací služby.  Jak již bylo výše uvedeno, společnost 
Technodat poskytuje svým zákazníkům pro dosažení nejvyššího stupně projekční 
automatizace také programátorské služby. 

Pro potřeby prvního seznámení se s novým CBE systémem lze na požádání získat i 
demoverzi systému Engineering Base. Tato verze je funkční po dobu 60 dnů od data 
instalace. Součástí této demoverze jsou SQL server a Visio. 

 

  Bližší informace lze získat na www.engineeringbase.cz 

 

 

Děláme inženýring snadnější!! 
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